
21 MONDEO CLIMA

Proprietà:
Neutralizzatore per trattare condense acide che si 
creano nelle caldaie a condensazione a basamento 
di grandi dimensioni o per gruppi di caldaie poste in 
cascata o in batteria.
Consentono di neutralizzare l’acidità dell’acqua di 
condensa, mantenendo il valore pH sempre entro i 
limiti consentiti dalla legge per impianti con potenza 
termica > 35kW
La durata del prodotto dipende dal livello di efficienza 
della caldaia, che può influire sul volume della 
condensa prodotta e sul grado del pH.

Specifiche tecniche:
• Pressione massima operativa: 3 bar
• Temperatura massima di esercizio: 80 °C
• Portata massima: 50 l/h
• Durata: 12 mesi (o 31.750 litri a pH 4.0)
• Per caldaie a condensazione fino a 500 kw
• Lunghezza: 545 mm
• Diametro: 69 mm (massimo)
• Corpo: materiale plastico compatibile con pH acido 

della condensa (non ha problemi di corrosione)
• Raccordi a tenuta: Ø 40 mm

Compresi nella confezione:
Una cartuccia interna (cod. MAN2018LR-C) 
da sostituire ogni 12 mesi ed acquistabile 
separatamente.
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